MZ/ZK-MEHRZWECKTUREN

AuBentiiren - Innentiiren aus Metall

HORO

Jie cleveredVan










. anthrazit ahnlich RAL 7016

D verkehrsweil3 dhnlich RAL 9016

Abmessungen

Baurichtmafle (BR)
DIN 18100 (BestellmafBle)

Nennmafle DIN 18100

lichte Durchgangsmalle
DIN 18111

Turblatt-AuBenmafe DIN 18101

Zargen-AuBBenmalle

MZT R910-STANDARD

- hohe Stabilitat durch vollflachige Ver-

klebung der warmegedammten Tirblatt-
fullung mit den Turblechen und zusétzlich
3-teiligen Bandern im Standard

- elegante Optik durch wohnlichen Dickfalz

und einer gangigen Turblattstarke von 40
mm

+ hohe Dammung durch druckstabile Styro-

porfiillung

+ hochwertiges Erscheinungsbild durch

endbeschichtete Tirblétter und Zargen im
Standard; in Reinweil3 (dhnl. RAL 9010) und
Anthrazitgrau (&hnl. RAL 7016)

- Schutz gegen Aufhebeln durch Sicher-

heitsbolzen

attraktives Preis-Leistungs-Verhaltnis

- geeignet fiir den Innen- und AuBBeneinsatz

fur zahlreiche Anwendungen im privaten
und gewerblichen Bereich

- serienmafBige 1-fach-Verriegelung (Ab-

stand 72 mm, Schlossnuss 8 mm, BB/PZ)
U, ab 1,6 W/mk#

BxHmm BxHmm BxHmm
875x2.000 | 1.000x2.000 | 1.000x2.125
885 x 2.005 1.010 x 2.005 1.010x2.130
811 x1.968 936 x 1.968 936 x2.093
860 x 1.985 985 x 1.985 985x2.110
901 x 2.043 1.026 x 2.043 1.026 x 2.168
Preis 875 x 2.000 Preis 1.000 x 2.000 Preis 1.000 x 2.125

€379,- € 389,- €399,-




Zargendichtung

Unsere hochwertige Zargendichtung sorgt fur
einen zuverldssigen Abschluss und verhindert
Zugluft effektiv. Sie gewdhrleistet eine optimale Ab-
dichtung sowie ein angenehmes Schlieverhalten
fir mehr Komfort im Alltag.

Wertige Konstruktion

40 mm dickes, doppelwandiges Tirblatt, 3-seitig
gefalzt. Diese Konstruktion Uberzeugt optisch und
gibt der Tiir eine tiberragende Stabilitat.

Dickfalz
Die hochwertige Falzung verleiht der Tiir einen
wohnlichen Charakter.

Band und Bandtasche

3-teiliges Band mit Bandbolzensicherung. Sitz
und Ausfiihrung der Bandtasche nach DIN 18111,
sodass ein einfacher Austausch zu jeder Zeit
maoglich ist.

Styroporfiillung

Die vollflachig verklebte Styroporfillung sorgt fir
eine unvergleichliche Stabilitat und absorbiert jeg-
lichen ,blechernen” Klang beim Klopfen.

Kiirzbares Tiirblatt

Kiirzen des Turblatts im unteren Bereich bis zu 20
mm maglich, bei Bodenunebenheiten oder neuem
Belag.

# Gilt nur in Verbindung mit dem auf Seite 11
beschriebenen Zubehor fur den AuBeneinsatz.










Driickergarnitur Compact 72 * Driickergarnitur Compact 72 *

PZ, Leichtmetall, in den Farben PZ, Leichtmetall, in den Farben
Weil3/Weil3 Silber/Silber
49,98 € 49,98 €

Wechselgarnitur Contour 72 * Wechselgarnitur Contour 72*
PZ, Leichtmetall, in den Farben PZ, Leichtmetall, in den Farben
Weil3/Weil3 Silber/Silber

59,98 € 59,98 €




Driickergarnitur
Royal *
Edelstahl
51,98 €
BASIC-Profilzylinder 30/35*
inklusive 3 Schlussel

39,98 €
Driickergarnitur PROFI-Profilzylinder 30/35*
Diana* mit Not- und Gefahrenfunktion, inklusive
Alu 3 Schlissel, beidseitig sperrbar
29,98 € 99,98 €

* Zur Selbstmontage, wird lose mitgeliefert.




Hier einen Freisteller einer Tiir abbilden,
der beide Produkte beinhaltet.

TiirschlieBer Basic*

OberttirschlieBer mit Scherenarm, Montage auf der Band-
oder Bandgegenseite, in den Farben Silber und Weif3,
Blendrahmenbreite bis 1.100 mm

299,98 €

Liiftungsgitter *
in den Farben Weil3 und Schwarz
89,98 €




Passendes Zubeho6r gegen Mehrpreis

Driickergarnituren
bietet Design von klassisch bis modern, nachtraglicher Austausch maglich (Ausfiihrung: Buntbart oder Profilzylinder).

Anlaufdichtung *
gegen Mehrpreis erhaltlich: eine integrierte
Auflaufdichtung, welche beim SchlieBen der

p ! ) Tur auf ein 3 mm hohes Aluprofil lauft.
ﬁ In den Farben Weil3 und Anthrazit
199,98 €
Anschlagsprofil *#
mit Dichtung, Breite 875 und 1.000 mm
- J 1 ]9,98 €

Regenleiste *#

optionales Zubehor fuir nach auBBen 6ffnende
Turen, in den Farben Weifl und Anthrazit im Mal3
30 mm X 1.000 mm. Die Regenleiste ist individuell
selbst kiirzbar und lasst sich flexibel anpassen.

/11717 59,98 €

* Zur Selbstmontage, wird lose mitgeliefert.

# Fir den AuBeneinsatz erforderliches Zubehor. Verbessert die
Leistungswerte der Tur hinsichtlich Windlast, Schlagregen-
dichtheit, Luftdurchlassigkeit und optimiert den U -Wert.
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B Haustiiren

B Mehrzwecktiiren

B Nebeneingangstiiren
B Vordacher

B Systemzubehor

Ihr RORO-Fachhéndler:

B Kunststoff-Fenster

B Holz-Fenster

B Holz-Aluminium-Fenster

B Dachfenster

B Rollladen & Insektenschutz

H u.v.m.

TUREN-FENSTER




